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• Убедитесь, что напряжение питания, указанное на изделии, соответствует напряжению 
электросети в вашем регионе.

• Установка оборудования должна выполняться только квалифицированным специалистом.
• Минимальное расстояние между оборудованием и горючими поверхностями должно составлять не 

менее 0,5 м.
• Устанавливайте изделие только в хорошо проветриваемых помещениях.
• Перед включением убедитесь, что изделие надежно зафиксировано.
• Не смотрите прямо на светодиодный источник света.
• Перед проведением технического обслуживания обязательно отключайте электропитание.
• Всегда проверяйте, что опорная конструкция прочна и способна выдержать общий вес 

оборудования.
• Заземляющий провод должен быть надежно подключён к контуру заземления.
• Не прикасайтесь к кабелям питания мокрыми руками.

Осторожно: существует риск поражения электрическим током.
Эксплуатируйте оборудование строго в соответствии с руководством.

1.1  Меры предостородности при установке и подключении GALO.02:

1.2 При эксплуатации GALO.02:

• Избегайте вибраций и сильных ударов по оборудованию.
• Следите за чистотой оборудования — удаляйте пыль и загрязнения с его компонентов.
• Всегда проверяйте правильность и надежность подключения к электросети.
• В случае неисправности немедленно обратитесь к вашему дистрибьютору.
• При транспортировке рекомендуется использовать оригинальную упаковку, в которой изделие 

было поставлено с завода.
• Защитные элементы — щиты, линзы, УФ-экраны — подлежат замене при наличии повреждений, 

снижающих их эффективность.
• Светодиодную лампу необходимо заменить в случае повреждения или тепловой деформации.

Меры предосторожности



2.1  Установка

Прибор можно монтировать в любом положении. Убедитесь, что монтажная поверхность выдерживает 
вес, в 10 раз превышающий вес прибора.

При монтаже прибора на любой высоте всегда используйте страховочный трос.

2.2  Подключение питания
В изделии предусмотрено использование трехжильных  кабелей питания.

L (черный)
N (белый)
PE (зеленый)~ 220 В

L (черный)
N (белый)
PE (зеленый)

распределительная коробка распределительная коробка

Инструкция по установке



2.3  Кабель управления

Если длина сигнального кабеля между контроллером DMX512 и устройством или между двумя 
устройствами превышает 60 м,  необходим усилитель сигнала DMX.

3.1 Клавиши управления:

【MENU】 Прокрутка главного меню или выход из текущего подменю (нажмите и 
удерживайте, чтобы выключить питание).

【ENTER】 Вход в текущее выбранное меню или подтверждение текущего значения 
функции.

【DOWN】 Прокрутка «ВНИЗ» по списку меню или уменьшение значения текущей 
функции.

【UP】 Прокрутка «ВВЕРХ» по списку меню или увеличение значения текущей функции.

распределительная коробка распределительная коробка

Сигнал DMX-512

pin1
pin2
pin3
pin4
pin5

клемма функция
GND / 0
Data Input (-)
Data Input (+)
Data Output (-)
Data Output (+)

Инструкция по установке

Дисплей управления



3.2 Меню

Меню управления



Меню управления



3.3 DMX-адрес

Войдите в 【DMX】, чтобы установить адрес DMX.
Нажмите «UP» и «DOWN», выберите адрес 【1~512】.
【МЕНЮ】 - вернуться.

3.4 Режим DMX

Войдите в режим 【PERSON】, чтобы выбрать режим DMX: 【STANDRAD】, 【BASIC】.

3.5 Режим работы

В меню 【RUNMODE】 выберите нужный режим работы, всего доступно шесть 
режимов: 【DMX512】,【AUTO】 -  режим автоматического запуска, 【CUSTOM】 - режим 
самостоятельного редактирования сцены. Нажмите «UP» и «DOWN», чтобы выбрать 
режим.

Нажмите 【ENTER】 для подтверждения, нажмите 【MENU】 для возврата.

3.6 Производительность

Меню управления



Введите 【OPTION】.

Введите 【DIMMER】, чтобы выбрать режим работы диммера, нажмите 【Enter】. Когда 
диммер установлен в положение 【OFF】 - RGB и главный диммер линейны. 
При выборе 【DIM1】 【DIM2】 【DIM3】 или 【DIM4】 RGB и главный диммер нелинейны.

Эти 4 режима затемнения имеют различные мягкие и плавные эффекты затемнения от 
быстрого до медленного.

В меню 【DMX ERR】 выберите 【SAVE】, чтобы сохранить последнюю команду в случае 
ошибки DMX или для затемнения.

Выберите 【OFF】и 【ON】, чтобы закрыть и открыть режим открытия и закрытия дисплея в 
меню 【DISPLAY】.

Выберите 【OFF】и 【ON】, чтобы закрыть и открыть режим блокировки экрана в меню 
【DISPLASY LOCK】.

【LOAD PARA】 — параметры загрузки настроек, введите 【NO】 - не загружать, 
введите 【YES】 - загрузить.

【SETTING】 -- сохранение настроек. Выберите 【RECOVERY】 для восстановления заводских 
настроек по умолчанию. нажмите 【ENTER】 введите пароль «UP+DOWN+UP+DOWN», 
затем нажмите 【ENTER】, если ваш пароль правильный, отобразится 【OK】.

【CLEAN EDIT 1】 - очистить сцену 1 самостоятельного редактирования, 
【ENTER】 - подтвердить.

【CLEAN EDIT  2】 - очистить сцену 2 самостоятельного редактирования, 
【ENTER】 - подтвердить.

【CLEAN EDIT 20】очистить сцену 20 самостоятельного редактирования, 
【ENTER】 - подтвердить.

【WDMX RESET】 - сброс беспроводных настроек. Используйте для исправления 
беспроводного сигнала, (YES) — очистка сообщения приемника. Нажмите еще раз, чтобы 
исправить беспроводный сигнал. (No) — не очищайть сообщение приемника.

【SIGNAL】 — настройка сигнала, ONLY XLR — только проводное соединение, XLR FIRST — 
сначала проводное соединение, ONLY WDMX — только беспроводное соединение. WDMX 
FIRS — сначала беспроводное соединение. WDMX TO DMX — беспроводное соединение с 
проводным соединением.

Меню управления



3.7 Редактирование

Войдите в режим 【EDIT】, чтобы редактировать пользовательские программы, регулируя 
значение.

【CMY-C】,Нажимайте кнопки «UP» и «DOWN» для настройки значения от 0 до 255.

【CMY-M】, Нажимайте кнопки «UP» и «DOWN» для настройки значения от 0 до 255.

【ЦВЕТА】, Нажимайте кнопки «UP» и «DOWN», чтобы настроить значение от 0 до 255.

【ANIMA.INDEX】,Нажимайте кнопки «UP» и «DOWN», чтобы настроить значение от 0 до 
255.

【ROTA.ANIMA】 Настройка автовращения колеса динамического эффекта: если 
установлено значение 0~10, будет отображаться только белый свет. В течение 11~131 
эффект динамического эффекта Wheel Flow будет вращаться по часовой стрелке; чем 
выше значение, тем медленнее скорость. В течение 132~134 эффект динамического 
эффекта Wheel Flow прекратит вращение. В течение 135~255 эффект динамического 
эффекта Wheel Flow будет вращаться против часовой стрелки; и чем выше значение, тем 
быстрее скорость.

【ROTA GOBO】
【GOBO ROTA】 
【PRIZM】 
【FROST】 
【ZOOM】 
【FOCUS】 
【DIMMER】
【STROBE】 
【TIME】 

Выберите 【USE】 --> 【YES】, чтобы выполнить необходимые пользователю шаги.

Нажимайте кнопки «UP» и «DOWN», 
чтобы настроить значение от 0 до 255.
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Нажмите (ENTER) для входа в (MANUAL) --> (AUTOTEST).

【CMY-C】 【CMY-M】 【CMY-Y】 -- циан, пурпурный, желтый. 【COLOR】 -- цветовая 
температура, 【ROTA.GOBO】-- вращающееся колесо гобо, 【GOBO.ROTA】 -- автоматическое 
вращение колеса гобо, 【ANIMA.INDEX】 -- настройка положения колеса динамических 
эффектов. 【ROTA.ANIMA】 -- автовращение колеса динамических эффектов. 
【PRISM】 -- призма, 【FROST】 -- линза Frost, 【IRIS】 -- диафрагма, 【ZOOM】 -- зум прибора, 
【FOCUS】 - фокусировка. 【DIMMER】 -- диммер, нажимайте кнопки «UP» и «DOWN», чтобы 

установить значение.

【DEBUG HIDE】 — режим заводского тестирования. Все двигатели начнут управляться 
после сброса.

【RESET】 -- сброс:

- 【ALL RESET】 -- выберите «YES» или «NO», чтобы сбросить всё.`

- 【COLOR SYSTEM】 -- цветовой круг, сброс CMY, выберите «YES» или «NO».

- 【GOBO SYSTEM】 -- сброс гобо, выберите «YES» или «NO».

- 【OTHER】 - фокус, призма, Frost, диафрагма, выберите «YES» или «NO».

Меню управления



3.8 Информация

Нажмите 【ENTER】, чтобы перейти в 【INFO】, проверьте информацию, нажмите 
вверх и вниз.

【FIXTURE HOURS】 — часы работы прибора;

【LED USE HOURS】 — время использования светодиодов;

【TEMPERATURE】 — это температура светодиода.

【VERSION】 — версии программного обеспечения;

【RDM】 проверка идентификатора прибора;

【SYSTEM ERROR】 ошибка системной информации:
Memory IC.AngleSensor, Temperature, CMY-C Reset. CMY-M Reset. CMY-Y Reset, 
Color Reset, Anima Reset, Gobo Reset, RGobo Reset, Zoom Reset, Focus Reset, Prism 
Reset.

Введите 【OPTION】.

Введите 【DIMMER】, чтобы выбрать режим работы диммера, нажмите 【Enter】. Когда 
диммер установлен в положение 【OFF】 - RGB и главный диммер линейны. 
При выборе 【DIM1】 【DIM2】 【DIM3】 или 【DIM4】 RGB и главный диммер нелинейны.

Эти 4 режима затемнения имеют различные мягкие и плавные эффекты затемнения от 
быстрого до медленного.

В меню 【DMX ERR】 выберите 【SAVE】, чтобы сохранить последнюю команду в случае 
ошибки DMX или для затемнения.

Выберите 【OFF】и 【ON】, чтобы закрыть и открыть режим открытия и закрытия дисплея в 
меню 【DISPLAY】.

Выберите 【OFF】и 【ON】, чтобы закрыть и открыть режим блокировки экрана в меню 
【DISPLASY LOCK】.

【LOAD PARA】 — параметры загрузки настроек, введите 【NO】 - не загружать, 
введите 【YES】 - загрузить.

【SETTING】 -- сохранение настроек. Выберите 【RECOVERY】 для восстановления заводских 
настроек по умолчанию. нажмите 【ENTER】 введите пароль «UP+DOWN+UP+DOWN», 
затем нажмите 【ENTER】, если ваш пароль правильный, отобразится 【OK】.

【CLEAN EDIT 1】 - очистить сцену 1 самостоятельного редактирования, 
【ENTER】 - подтвердить.

【CLEAN EDIT  2】 - очистить сцену 2 самостоятельного редактирования, 
【ENTER】 - подтвердить.

【CLEAN EDIT 20】очистить сцену 20 самостоятельного редактирования, 
【ENTER】 - подтвердить.

【WDMX RESET】 - сброс беспроводных настроек. Используйте для исправления 
беспроводного сигнала, (YES) — очистка сообщения приемника. Нажмите еще раз, чтобы 
исправить беспроводный сигнал. (No) — не очищайть сообщение приемника.

【SIGNAL】 — настройка сигнала, ONLY XLR — только проводное соединение, XLR FIRST — 
сначала проводное соединение, ONLY WDMX — только беспроводное соединение. WDMX 
FIRS — сначала беспроводное соединение. WDMX TO DMX — беспроводное соединение с 
проводным соединением.
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3.9 Сервис

Нажмите 【ENTER】 в 【SERVICE】. Введите пароль для входа на страницу 
параметров.

Нажатием «UP» и «DOWN» можно отрегулировать значение ± 127:

【ЦВЕТ】 【CMY-C】 【CMY-M】 【CMY-Y】 - Тонкая настройка цвета.

【ANIMATION】 - Точная настройка положения индекса анимации.

【ROTA. GOBO】 - Точная регулировка положения вращающегося гобо.

【GOBO.ROTA】 - Точная регулировка положения самовращения гобо.

【FOCUS】 - Точная настройка положения фокуса.

【ZOOM】 - Точная настройка зума.

【FROST】 - Точная регулировка положения Frost.

【PRISM] - Точная регулировка положения призмы.
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Габаритные размеры


