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Примечания:

- Специальных требований к направлению установки нет.
- При получении прибора проверьте артикул, цветовую температуру, класс защиты, кабель
питания.

1. Зафиксируйте светильник на монтажной поверхности при помощи винтов.
2. Выставите нужный угол наклона и зафиксируйте его. 

Инструкция по установке



2-х жильный кабель:
Красный (L)
Синий (N)

AC/DC

Коннектор
IP68

24VDC
Выход

5-7 шт.

220VAC
Вход

L
N
PE

24VDC SINGLE

Коннектор
IP68

6 шт.

Коннектор
IP68

24VDC
ВыходAC/

DC 

220VAC
Вход

220VAC
Вход

L
N
PE

L
N
PE

24VDC
Выход

220VAC
Вход

L
N
PE

DMX512 Сигнал

DMX512
Master 
Controller

5-и жильный кабель:
Красный (DC+)
Черный (DC-)
Желтый (DMX512+)
Синий (DMX512-)
Зеленый (PI)

AC/
DC 

24VDC DMX

Коннектор
IP68

20 шт.

220VAC
Вход

L
N
PE

220VAC

3-х жильный кабель:
Красный (L)
Синий (N)
Зелено-желтый (PE)

Схема подключения
(сквозное питание)



AURA.01 AURA.01 AURA.01
220VAC

Схема подключения

T-коннектор
IP68

Коннектор
IP68

Коннектор
IP68

~220 V

L
N
PE

(параллельное соединение)



Габаритные размеры


