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Габаритные размеры

Силикон

Силикон

FPCB

FPCB

1. Сгибаемые по вертикали (вверх - вниз) 

2. Сгибаемые по горизонтали (влево - вправо) 

17x17mm (DIRECT) TYPE 2 17x17mm (DIRECT) TYPE 314x14mm (DIRECT) TYPE 1 10x10mm (DIRECT) TYPE 4

10x10mm (INDIRECT) TYPE 4 17x17mm (INDIRECT) TYPE 5 8x17mm (INDIRECT) TYPE 6 12x22mm (INDIRECT) TYPE 7 12x30mm (INDIRECT) TYPE 8
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Требования при работе с изделием

Всегда эксплуатируйте оборудование так, 
как описано в данном руководстве пользователя.

Хранение и транспортировка
• Храните неиспользуемый светильник в закрытой упаковке, чтобы избежать длительного 

воздействия внешней среды.
• Перемещайте и транспортируйте гибкий светильник только в свернутом виде.
• Не допускается переноска или транспортировка изделия в развернутом состоянии, так 

как это может привести к его повреждению.

Рекомендации по длине и нагрузке
• Не превышайте допустимую длину светильника — это может вызвать перегрузку, 

нагревание или неравномерную яркость.

Установка светильника
• Монтаж светильника допускается при температуре окружающей среды от 0 °C до +50 °C.
• Между оборудованием и любой горючей поверхностью должно соблюдаться расстояние 

не менее 0,5 м. 
• Монтажная поверхность не должна быть горючей.
• Всегда следите за тем, чтобы несущая конструкция представляла собой плоскую и 

твердую поверхность и могла выдержать вес изделия и любую дополнительную силу 
ветра или сдвига.

• Светильник устанавливается с помощью профиля или клипс.
• Не используйте кислотные или щелочные клеи для фиксации светильника.

Обслуживание светильника
• Установка и обслуживание изделия должны производиться квалифицированными 

специалистами.
• Запрещается самостоятельно разбирать светильник.
• Не работайте с изделием мокрыми руками.
• Всегда отключайте источник питания перед началом технического обслуживания.
• Убедитесь, что все части оборудования чистые и не содержат пыли — это необходимо в 

рамках цикла технического обслуживания, соответствующего условиям эксплуатации.

Цветовая температура
• Из-за конструктивных особенностей, даже при одинаковом значении цветовой 

температуры, светильники разных размеров могут незначительно отличаться по 
оттенку. Рекомендуется проверить соответствие перед установкой.

• Избегайте контакта светильника с агрессивными средами. Метанол и бензолы вызывают 
пожелтение силикона. 
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Требования при установке

Изгиб на излом
• Не допускается изгиб светильника с радиусом менее 

допустимого значения, установленного производителем.
• Категорически запрещается сгибание под острым углом 

(«на излом»), так как это может повредить токопроводящие 
дорожки или силиконовую оболочку.

• Не допускается изгиб светильника вблизи месста ввода 
кабеля (<100 мм)

Продольное растяжение
• Запрещено натягивать изделие при установке, фиксации или 

эксплуатации.
• Даже незначительное растяжение может вызвать 

микроповреждения или обрыв контактов, что в дальнейшем 
приведёт к частичному или полному выходу из строя.

• Перемещайте и транспортируйте гибкий светильник только в 
свернутом виде.

>100мм

<100мм
Не изгибайте 

под острым углом
Избегате перегибов

при разматывании и монтаже

Не перекручивайте
светильник

Перемещайте только 
в свернутом виде

Не прилагайте 
продольные усилия

Максимальная нагрузка
5 - 10 кг

Не подвешивайте 
за кабель питания

Не оставляйте светильник 
висящим под своей массой

Избегайте чрезмерного
давления на светильник
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Допустимый изгиб светильника

17x17mm (DIRECT) TYPE 2/3

14x14mm (DIRECT) 
TYPE 1

Направление сгибаТип светильника Минимальный диаметр изгиба

10x10mm (DIRECT) 
TYPE 4

17x17mm (INDIRECT) TYPE 5

8x17mm (INDIRECT)
 TYPE 6

10x10mm (INDIRECT) TYPE 4

12x22mm (INDIRECT)
 TYPE 7

12x30mm (INDIRECT) TYPE 8
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10
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Выполение разреза

Изделие можно разрезать только отмеченных метками местах.

Место отреза отмечено
меткой

Разрез выполняйте строго
перпендикулярно длине 

светильника

Недопустимо выполнять разрез
не под прямым углом 

Отметка разреза
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Установка в профиль

При установке гибкого светильника в монтажный профиль необходимо 
соблюдать следующие условия:

• Светильник должен устанавливаться не менее чем двумя людьми: один 
устанавливает светильник в профиль, второй — разматывает и подаёт 
светильник.

• Используйте профиль, соответствующий геометрии и габаритам 
светильника.

• Не проталкивайте светильник с усилием — укладка должна быть без  
чрезмерного нажатия.

>10мм >10мм

Направление установки

>10mm

Источник 
питания

Водонепро-
ницаемое

 соединение
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Электрические соединения

Светильник поставляется в двух вариациях:

Кабель по направлению
светильника

Кабель в нижней частиКабель со стороны торца

Маркировка проводов

SINGLE

Красный - 24V+

Черный - Gnd

DMX

Красный - 24V+
Желтый - DMX +

Зеленый - Adress

Белый - Gnd
Синий - DMX

Гибкий светильник может поставляться с кабелем или коннектором female.   

Выход может располагатся с трех сторон

Коннектор Кабель

Вход Вход / Выход

Водонепроницаемый 
наконечник
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DIY ввод/заглушка

Концевая заглушка (набор)

Кабельный ввод (набор)

1. Поместите противоскользящий зажим на самый конец трубки так, чтобы 2 маленьких выступа, 
направленных внутрь, все еще касались конца материала.

2. Наденьте на противоскользящий зажим корпус алюминиевой заглушки
3. Нанесите прозрачный силикон на торец гибкого светильника.
4. Поместите резиновую прокладку на торец гибкого светильнмка.
5. Прикрутите крышку алюминиевой заглушки.

1. Поместите противоскользящий зажим на самый конец трубки так, чтобы 2 маленьких выступа, 
направленных внутрь, все еще касались конца материала.

2. Наденьте на противоскользящий зажим алюминиевый корпус ввода.
3. Поместите резиновую прокладку на торец кабельного ввода. Нанесите силиконовый герметик.
4. Осторожно вставьте контакты питания в паз торца светильника.
5. Зафиксируйте обе части кабельного ввода винтами

противоскользящий 
зажим

корпус
заглушки

крышка
заглушки

винты
заглушки

резиноая
прокладка

противоскользящий 
зажим

корпус
ввода

ввод 
с контактами

винтырезиновая
прокладка

1

3 4 5

2

1

3 4 5

2
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Схема подключения

1. Максимальная длина DMX кабеля без усилителя сигнала 50 метров.
2. Максимальная длина линии DMX гибких светильников 16 метров.

Коннектор
IP68

24VDC DMX

DMX-кабель

До 16 метров
24VDC
ВыходAC/

DC 

220VAC
Вход

220VAC
Вход

L
N
PE

L
N
PE

DMX512 Сигнал

DMX512
Master 
Controller

Коннектор
IP68

24VDC

24VDC
ВыходAC/

DC 

220VAC
Вход

L
N
PE


