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• Установка светильников должна выполняться квалифицированным электриком, 
а электропроводка должна соответствовать требованиям ПУЭ и действующим 
национальным стандартам.

• Не включайте светильник во время подключения кабеля питания.
• Источник света данного светильника не подлежит замене. При окончании 

источника света замените весь светильник.
• Внешний шнур питания данного светильника не подлежит замене. При 

окончании внешнего шнура питания замените весь светильник.
• Запрещается устанавливать данный светильник в непроветриваемых 

помещениях и накрывать его чем-либо.

Строго следуйте инструкциям по установке.
Неправильная установка может привести к поражению электрическим током.

1. Закрепите нижний кронштейн 
на стене или полу.

2. Закрепите светильник на 
кронштейне и зафиксируйте 
боковые винты.

крепление к полу крепление к стене
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1. Во время монтажа на объекте запрещается обрезать Антисифон (барьер против 
подсоса воды).

2. Подключение оголённого провода должно быть защищено дважды:    
одна жила обматывается водонепроницаемой лентой, а затем изолируется изолентой, 
вся жила обматывается водонепроницаемой лентой, а затем изолируется изолентой.

3. Количество светильников, подключаемых к источнику питания:   
N=0,7*Источник питания/Мощность одной лампы.

4. Подключение шнура питания должно осуществляться в водонепроницаемом коробе.
5. Напряжение на конце светильника должно быть не ниже 21 В.
6. Другие необходимые принадлежности для установки, такие как оборудование, 

вспомогательные материалы и т. д., приобретаются отдельно.

Антисифон

Герметичная
клеммная коробка

Источник
питания 24 В
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