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Перед началом монтажа отключите питание в распределительном щите и убедитесь в 
отсутствии напряжения на проводах с помощью измерительного прибора.

Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с 
требованиями ПУЭ и действующих норм электробезопасности.

Номинальное напряжение питания — 220 В ~ 50 Гц.

Обязательно подключение защитного заземления (PE).

Запрещается установка при повреждённом корпусе, стекле, уплотнителях или кабеле.
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1. Подвод кабеля питания
Проложите питающий кабель к месту установки 
светильника.
• Используйте кабель, предназначенный для 

наружной прокладки.
• Кабель должен быть уложен в ПНД-гофре или 

защитной трубе.
• Оставьте запас кабеля для удобного 

подключения.

2. Установка закладной детали
• Установите закладную деталь, при 

необходимости выполните бетонирование.
• Контролируйте вертикальность закладной с 

помощью строительного уровня.
• Дождитесь набора прочности бетона.

3. Подключение проводов
Перед подключением убедитесь, что питание 
отключено и отсутствует напряжение.
Подключите провода у клеммной коробке:
• Фаза (L) — коричневый
• Ноль (N) — синий провод
• Заземление (PE) — жёлто-зелёный провод

4. Монтаж светильника
• Аккуратно уложите провода внутрь корпуса.
• Установите боллард на закладную деталь 

или анкерные болты.
• Равномерно затяните крепёж, избегая 

перекосов.
• Проверьте вертикальность корпуса уровнем 

в двух плоскостях.

5. Проверка работоспособности
• Включите питание в распределительном 

щите.
• Проверьте корректность работы 

светильника.

Порядок установки:

коричневый

синий

желтый/
зелёный
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Порядок установки:

1. Установка монтажной пластины
• Отделите монтажную пластину от корпуса 

светильника.
• Приложите пластину к стене и выполните 

разметку отверстий.
• Просверлите отверстия и установите 

дюбели.
• Подведите питающий кабель к месту 

установки светильника.
• Закрепите монтажную пластину с помощью 

винтов или анкеров.
• Убедитесь, что пластина установлена ровно 

и надёжно зафиксирована.

2. Электрическое подключение
Подключите проводники:
• L — фазный провод
• N — нулевой провод
• PE — защитное заземление
Проверьте надёжность затяжки контактов и 
герметичность соединения.

3. Установка корпуса светильника
• Установите корпус светильника на 

закреплённую монтажную пластину.
• Зафиксируйте корпус штатными винтами.
• Убедитесь в плотности прилегания корпуса и 

сохранении герметичности.

4. Регулировка наклона и поворота световой части
• Отрегулируйте положение световых элементов, 

ослабив шестигранные винты и повернув 
световые элементы на шарнире. По окончании 
регулировки затяните все винты.
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Порядок установки:

1. Подвод кабеля питания
Проложите питающий кабель в опоре
Оставьте запас кабеля для удобного 
подключения.

3. Подключение проводов
Перед подключением убедитесь, что питание 
отключено и отсутствует напряжение.
Подключите провода у клеммной коробке:
• Фаза (L) — коричневый
• Ноль (N) — синий провод
• Заземление (PE) — жёлто-зелёный провод

3. Монтаж светильника
• Аккуратно уложите провода внутрь корпуса.
• Установите светильник на опору.
• Равномерно затяните крепёж, избегая 

перекосов.

4. Регулировка наклона и поворота 
световой части
• Отрегулируйте положение световых 

элементов, ослабив шестигранные 
винты и повернув световые элементы 
на шарнире. По окончании регулировки 
затяните все винты.



1 .  Соберите центральную часть светильника. 2. Соедините Y-образные элементы и закрепите 
их на центральной части светильника.

Порядок установки:

3. Подсоедитните световые элементы к 
Y-образным элементам.
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4. Соберите опору из секций и установите 
на закладную деталь фундамента. 
Закрепите собранную часть светильника 
на опоре.
Подключите кабель питания.

4. Отрегулируйте положение световых 
элементов, ослабив шестигранные винты и 
повернув световые элементы на шарнире. 
По окончании регулировки затяните все 
винты.
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Габаритные размеры
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TERRY.01 12W  BOLLARD 
TYPE1

TERRY.01 12W  BOLLARD 
TYPE2



Россия, г. Москва
ул. Проезд Аэропорта, д. 8

info@grosslux.ru
www.grosslux.ru

GROSSLUX
+7 495 901 01 91

Габаритные размеры

10

TERRY.01 WALL 
TYPE1

TERRY.01 WALL 
TYPE3

TERRY.01 WALL 
TYPE2

TERRY.01 WALL 
TYPE4

TERRY.01 WALL 
TYPE5
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TERRY.01 POST TOP 
TYPE1

TERRY.01 POST TOP 
TYPE2

TERRY.01 POST TOP 
TYPE4

TERRY.01 POST TOP 
TYPE5

TERRY.01 POST TOP 
TYPE3



Россия, г. Москва
ул. Проезд Аэропорта, д. 8

info@grosslux.ru
www.grosslux.ru

GROSSLUX
+7 495 901 01 91

Габаритные размеры

11

TERRY.01 POLE

3-modules 4-modules 6-modules 9-modules 11-modules

Ø60 Ø60

Ø60

Ø60 Ø60


